
« Bidouille » mécanique 
Cardan homocinétique pour mon pylône

Le rotor d’antenne de mon pylône est de fabrication OM (récupérations, assemblages divers) et son 
axe de sortie n’est pas aligné avec la flèche porteuse des antennes. Le premier cardan réalisé n’étant pas 
très efficient,  trop de jeu et torsion indésirable de la barre de transmission,  j’ai décidé d’en construire un 
nouveau plus rigide et avec un jeu le plus limité possible. 

Contraintes :
- éléments de construction standards récupérés,
- assemblage mécano-soudé, je dispose d’un vieux poste à souder à l’arc,
- jeu limité, celui du système vis/écrou,
- coût, quelques baguettes de soudure.

La récupération : 
- huit boulons type H diamètre 8mm,
- un reste de cornière 30x30mm de 1,5mm d’épaisseur,
- un tronçon de tube carré de 20mm.

Je vous livre ci-dessous un aperçu de l’étude et du résultat. Les soudures ne sont pas d’une qualité 
irréprochable mais l’ensemble fonctionne et semble suffisamment robuste.

De l’étude (logiciel Sketchup) à la construction et installation.

La maquette
viruelle

Montage de soudage
viruelle
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Vis   Cornière   ÉcrouVis   Cornière   Écrou

Tube rond remplacé par du carré 20x20Tube rond remplacé par du carré 20x20
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Tube rond remplacé par du carré 20x20Tube rond remplacé par du carré 20x20
Préparation pour le soudagePréparation pour le soudage Première couche de peinturePremière couche de peinture

Le cardan monté avec ses protectionsLe cardan monté avec ses protections

Baguette 1,5mm² maxi Baguette 1,5mm² maxi !!
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