REPETEURS UTILISABLES EN VENDEE

R7 Mont des Alouettes : entrée 145,175 CTCSS 103,5 ou 1750

F6 ZCU Sortie 145,775 analogique et C4FM
UHF Mont des Alouettes : entrée 439,700 CTCSS 103,5
FS ZXR Sortie 430,300 analogique et C4FM (interconnecté)
UHF_Apremont : entrée 439,5125 CTCSS 103,5
F6 ZAl Sortie 430,1125 analogique

UHF La Roche-Sur-Yon: entrée 439,875 DMR (Brandmeister) et C4FM

Sortie 430,475 relais situé sur un site de ’ADRASEC 85
Des temps de bascule (10 a 20 s) sont nécessaires pour passer d’un mode a 1’autre. Une fois le DMR
en cours, le YSF n’est plus accessible. Attendre la fin du QSO DMR pour basculer en C4FM.
Ce relais est réquisitionnable par le Préfet en cas de besoin (Nous serions informés)

RRF La Roche-Sur-Yon : 144,925 CTCSS 103,5 F6 KUF

Réseau des Répéteurs Francophones voir comment utiliser le RRF

Des infos sur tous les répéteurs sur I’excellent site de F4 1GO.
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https://ref85.r-e-f.org/wp-content/uploads/2023/03/Le-R7.pdf
https://ref85.r-e-f.org/wp-content/uploads/2023/04/MODIF-R7_2023.pdf
https://ref85.r-e-f.org/wp-content/uploads/2023/11/chateau-d.pdf
https://adrasec85.org/index.php/activites/119-l-adrasec-85-pourvu-d-un-relais-dmr-2
https://ref85.r-e-f.org/relais-rrf-f6kuf/
http://rrf4.f5nlg.ovh:82
https://f4igo.fr

